60 - 150

e  Piirdega tuleb kaitsta kohad, kus kérguste erinevus on Ule
600 mm ja kalle vaiksem kui 1:3.

e Piirde alumine serv peab olema maapinnast
maksimaalselt 300 mm koérgusel, kui piire pole kaiguteest
eraldatud vahemalt 60 mm korguse aarekiviga.

e Piirde paigaldamisel kaiguteega samasse tasapinda tuleb
piirde ja kaigutee vahele ette ndha vahemalt 250 mm
laiune kaiguteest erineva pinnakattega ala.

e Piirde korgus ei tohi olla alla 900 mm.
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B Kasipuu/piire . Pinnas

Kui kdsipuud kasutatakse juhtteena, siis kinnitatakse sellele reljeefse kirjaga
viidad, mis annavad infot kdiguteede suuna, liikleja asukoha, evakuatsiooni
suuna ja sihtmargini jaanud vahemaa kohta.
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Kéasipuu peab olema Uimara véi ristkilikukujulise profiiliga. Umarprofiili 1abiméét
on 30 - 40 mm ja ristkilikukujulise profiili paksus on 25 - 30 mm ning soovitatav
Umbermddét on 120 - 180 mm.

Erinevad kasipuu I6petamise
variandid. Trepi alumises
otsas on kasipuu tagasi
pboratud ja alumise
kasipuuga Uhendatud. Trepi
Ulemises osas on alumine ja
Ulemine kasipuu tihendatud ja
porandani viidud.

850 - 1000

e  Kasipuu peab kogu trepi, kaldtee ja juhttee
ulatuses olema katkematu. Erandiks on
ukseaukude ja ristuvate teede kohad.

e Kasipuu peab olema kaldtee, trepi voi kdigutee
pinnast 850 - 1000 mm koérgusel. Kui kasipuud
on vdimalik dubleerida, peaks seda tegema
korgusel 600 - 750 mm.

e Kasipuu peab algama minimaalselt 300 mm
enne esimest trepiastet voi kaldteed ning
I6ppema minimaalselt 300 mm parast viimast

| _min 300 trepiastet voi kaldteed.

600 - 750

| e Kasipuu otsad peavad olema pooratud vastu
seina voi painutatud allapoole ja kinnitatud kas
poranda kllge voi Uhendatud madalamal asuva
kasipuuga.

e  Kasipuu kaugus seinast voi kinnisest piirdest
peab olema vahemalt 45 mm ning
trepivore/barjaari pulkade maksimaalne
vahekaugus vdib olla 110 mm.
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1. Joonisel on kasutatud elemente veebilehelt: http://www.bibliocad.com/library/.
2. Kasipuu viitade pildid on parit veebilehtedelt http:/img.archiexpo.com/images_ae/photo-g/119551-6033345.jpg ja
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Braille_tactile_signage_on_a_handrail_inside_a_park_in_Hong_Kong.JPG
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