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ukselingi ja sildi paiknemine

800...1000 (eelistatud 900)

Noéuded ustele vt jooniselt EPL-19.

Info sildid esitada nii reljeefse kui ka kontrastsena.
Punktkirjas tekst paiknegu viida alumises servas ning
alaku poolringi kujulise tahisega viida vasakus servas.
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Moobli kavandamisel arvestada kontrastsuse ndudega (iimbritseva pinna suhtes
min 30 punkti) ja vajadusega tagada valge kepiga tuvastatavus (kérgusel kuni
300 mm).

MARKUSED:

1. Taktiilsed suunaviidad ja sildid paigutada sarnaselt ukse sildile kdrgusele 1200...1600 mm nii, et neid on vdimalik
Iahedalt vaadelda ning segamatult katsuda.

2. Juhul kui taktiilsete viitade varjamine vdib tekitada ummikud tuleb orienteerumise lihtsustamiseks dubleerida viidad
visuaalsetena korgusel tle 2100 mm.

3. Juhtpaneelide nupud (sularahaautomaadid, liftid jms) peavad olema varustatud kontrastse infoga reljeefses tavakirjas
ning ka punktkirjas infoga. Nupuvajutuse jarel peab auditiivne ja valgussighaal andma marku masina reageerimisest.
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